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Si aucune teinte n’est spécifiée, 

se reporter à la page 2 pour le 
détail du schém

a de peinture.

W
hen no color is specified, 

refer to page 2 for painting pattern.

W
enn keine Farbe angegeben 

ist, beachten Sie auf Seite 2 für 
die Lackierung und M

arkierung.

Cuando 
ningún 

color 
es 

especificado, vea la página 2 para 
obtener detalles de pintura.
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Type VIIC
 U

-Boats or U
nterseeboote 

w
ere the m

ost com
m

on and m
ost celebrated of 

the G
erm

an subm
arines in W

orld W
ar II. Part of 

a large series (707 units in total launched from
 

1936 and including the VIIA to F), 663 of them
 

w
ere built betw

een 1938 and the end of 1944). 
They underw

ent a num
ber of changes during 

the conflict, the m
ost notable being the rem

oval 
of the 8.8 cm

 forward gun and alterations to the 
shape of the conning tow

er to fit a m
ore pow

erful 
anti-aircraft gun, various detection aerials or 
the Schnorchel (VIIC

/41). Built by G
erm

ania 
W

erft in Kiel, Blohm
 & Voss in H

am
burg and 

Kriegsm
arinew

erft 
in 

W
ilhelm

shaven 
am

ong 
others, the  VIIC

 w
ere relatively inexpensive 

as they w
ere quite sim

ple to produce. They 
w

ere robust, easy to handle and perform
ed 

very w
ell at sea. They w

ere the basis on w
hich 

the G
erm

an subm
arine cam

paign against the 
Allied Atlantic supply routes was built. They took 
a heavy toll on the convoys and a num

ber of 
the “Aces” on this elite w

eapon filled their kill 
charts. O

nly 180 VIIC
 survived the war. O

f these, 
68 w

ere scuppered. Som
e of the survivors w

ere 
recom

m
issioned in other navies, such as the 

U
-471 and U

-766 w
hich, in France, becam

e the 
M

illé and the Laubie.

Technical inform
ation 

O
verall length 

: 67.10 / 67.20 m
W

idth 
: 6.20 m

Average displacem
ent : 769 t surfaced, 871 t 

subm
erged, 1070 t total

D
raught 

: 4.74 / 4.80 m
Propulsion 

: D
iesel w

hen surfaced 
and electric w

hen subm
erged on tw

o shafts
Pow

er 
: 3200 hp surfaced, 750 

subm
erged 

Average speed 
:  7.6 knots subm

erged; 
17.7 knots surfaced
M

axim
um

 dive depth 
:  approx. 220 m

 (250 m
 

m
axim

um
)

R
ange 

:  8500 m
iles at 10 knots 

surfaced; 80 m
iles at 4 knots subm

erged
W

eapons 
:  5 x TLT of 53.3 cm

 
(14 torpedoes on board or 26 to 39 m

ines). 
O

riginally 1 x 8.8 cm
; 1 x 2 cm

 AA (during the 
war –8.8 cm

 gun rem
oved: 2, 4, even 8 x 2 cm

 
AA; 1 x 3.7 cm

 AA, depending on the variations 
found)
C

rew
 

:  44 to 52 officers, petty 
officers and crew

m
en.

G
B

Les U
-Boote ou U

nterseeboote de type 
VIIC

 sont les subm
ersibles allem

ands les plus 
répandus et les plus célèbres de la seconde 
guerre m

ondiale. Issus d’une large série (707 
unités au total lancées à com

pter de 1936 et 
com

prenant les VIIA à F), 663 d’entre eux sont 
construits de 1938 à fin 1944. Ils subiront divers 
changem

ents au cours du conflit, les plus 
rem

arquables étant la suppression de la pièce 
de 8.8 cm

 de plage avant et la m
odification de la 

form
e du kiosque pour y intégrer un arm

em
ent 

antiaérien plus étoffé, différentes antennes de 
détection ou le Schnorchel (VIIC

/41). C
onstruits 

par G
erm

ania W
erft à Kiel, Blohm

 et Voss à 
H

am
bourg, Kriegsm

arinew
erft à W

ilhelm
shaven 

entre autres, les VIIC
 sont relativem

ent peu 
coûteux 

car 
assez 

sim
ples 

à 
produire. 

Ils 
sont endurants, m

aniables, et présentent une 
excellente tenue à la m

er. C
’est essentiellem

ent 
sur 

eux 
que 

reposera 
la 

cam
pagne 

sous-
m

arine 
allem

ande 
contre 

le 
ravitaillem

ent 
allié dans l’Atlantique. Ils prélèveront un lourd 
tribu dans les convois, et nom

bre des « As » 
que com

pte cette arm
e d’élite rem

pliront leur 
tableau de chasse à leur bord. Seulem

ent 180 
VIIC

 survivent à la guerre. Parm
i eux, 68 seront 

sabordés. C
ertains, survivants, sont réarm

és 
dans d’autres m

arines, tels les U
-471 et U

-766 
qui, en France, deviendront M

illé et Laubie.

Caractéristiques 
Longueur hors tout 

: 67,10 / 67,20 m
Largeur  

: 6,20 m
D

éplacem
ent m

oyen 
: 769 t en surface, 871 t 

en plongée, 1070 t au m
axim

um
 

Tirant d’eau 
: 4,74 / 4,80 m

Propulsion 
: D

iesel en surface et 
électrique en plongée, sur deux lignes d’arbre
Puissance m

achine 
: 3200 ch en surface, 

750 en plongée 
Vitesse m

oyenne 
: 7,6 nœ

uds en plongée ; 
17,7 nœ

uds en surface
Profondeur m

axim
ale de plongée: environ 220 

m
 (250 m

 m
axim

um
)

Autonom
ie 

:  8500 m
illes à 10 

nœ
uds en surface ; 80 m

illes à 4 nœ
uds en 

plongée
Arm

em
ent 

:  5 x TLT de 53,3 cm
 (14 

torpilles em
barquées ou de 26 à 39 m

ines). 
Initialem

ent 1 x 8,8 cm
 ; 1 x 2 cm

 AA (au cours 
du conflit – pièce de 8,8 cm

 débarquée : 2, 4, 
voire 8 x 2 cm

 AA ; 1 x 3.7 cm
 AA, selon les 

diverses variantes rencontrées)
Équipage 

:  44 à 52 officiers, 
officiers-m

ariniers et hom
m

es d’équipage.
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G
li U

-Boote o U
nterseeboote di tipo 

VIIC
 furono i som

m
ergibili tedeschi più diffusi e 

fam
osi della seconda guerra m

ondiale. D
erivati 

da un’am
pia serie (com

plessivam
ente 707 unità 

lanciate a partire dal 1937 e com
prendente i 

VIIA a F), 663 di loro furono costruiti dal 1938 
a 

fine 
1944. 

Subirono 
diversi 

cam
biam

enti 
nel corso del conflitto, i più notevoli essendo 
l’elim

inazione del pezzo da 8.8 cm
 del ponte 

anteriore e  la m
odifica della form

a del casotto 
per 

integrarvi 
un 

arm
am

ento 
antiaereo 

più 
sofisticato, diverse antenne di rilevam

ento o 
il 

Schnorchel 
(VIIC

/41). 
C

ostruiti, 
tra 

l’altro, 
da G

erm
ania W

erft a Kiel, Blohm
 e Voss ad 

Am
burgo, Kriegsm

arinew
erft a W

ilhelm
shaven  

i VIIC
  erano relativam

ente poco costosi in 
quanto sem

plici da produrre. Erano robusti, 
m

aneggevoli e presentavano eccellenti qualità 
di 

navigabilità. 
La 

cam
pagna 

sottom
arina 

tedesca si avvalse di questi bastim
enti per 

contrastare il rifornim
ento alleato nell’Atlantico. 

Inflissero 
pesanti 

perdite 
nei 

convogli 
e 

i 
num

erosi “assi” che contava questo esercito 
di elite riem

pirono il loro “carniere” a loro bordo. 
Soltanto 

180 VIIC
 

sopravissero 
alla 

guerra. 
Tra 

di 
loro, 

68 
furono 

affondati. 
Alcuni 

dei 
sopravissuti furono riam

ati in altre m
arine com

e 
gli U

-471 e gli U
-766 che in Francia diventarono 

M
illé e Laubie.

CARATTERISTICHE 
Lunghezza totale 

:  67,10 / 67,20 m
Larghezza 

:  6,20 m
D

islocam
ento m

edio 
:  769 t in superficie, 871 

t in im
m

ersione, 1070 t m
ax.

Pescaggio 
:  4,74 / 4,80 m

Propulsione 
:  D

iesel in superficie e 
elettrico in im

m
ersione, su due linee di albero

Potenza m
acchina 

:  3200 cavalli in 
superficie, 750 in im

m
ersione 

Velocità m
edia 

:  7,6 nodi in im
m

ersione; 
17,7 nodi in superficie
Profondità m

ax. di im
m

ersione: circa 220 m
 

(250 m
 m

ax)
Autonom

ia 
:  8500 m

iglia a 10 nodi 
in superficie; 80 m

iglia a 4 nodi in im
m

ersione
Arm

am
ento: 5 x tubi lanciasiluri da 53.3 cm

 (14 
siluri im

barcati o da 26 a 39 m
ine). Inizialm

ente 
1 x 8,8 cm

 ; 1 x 2 cm
 antiaereo (durante il 

conflitto – pezzo da 8,8 cm
 sbarcato: 2, 4, se 

non addirittura 8 x 2 cm
 antiaereo; 1 x 3,7 

cm
 antiaereo, secondo le diverse varianti 

riscontrate)
Equipaggio 

:  44 - 52 ufficiali, 
sottufficiali di m

arina e uom
ini di equipaggio.

I

De type VIIC U-Boote of Unterseeboote 
zijn de m

eest voorkom
ende en bekende Duitse 

duikboten uit de Tweede W
ereldoorlog Ze m

aken 
deel uit van een grotere reeks (in totaal 707 
eenheden die gebouwd werden vanaf 1936 en de 
klassen VIIA tot F om

vatten) waarvan er tussen 
1938 en eind 1944 663 gebouwd werden. Tijdens 
het verloop van de oorlog zullen ze verschillende 
wijzigingen 

ondergaan, 
waarbij 

de 
m

eest 
opm

erkelijke de verwijdering van het 8,8 cm
-kanon 

op de voorplecht en de wijziging van de torenvorm
 

om
 er een uitgebreidere luchtafweer, verschillende 

detectie-antennes 
of 

de 
Schnorchel 

(VIIC/41) 
in onder te brengen.De VIIC’s die onder m

eer 
gebouwd worden door G

erm
ania W

erft te Kiel, 
Blohm

 en Voss te Ham
burg, Kriegsm

arinewerft 
te W

ilhelm
shaven zijn relatief goedkoop om

dat 
ze vrij eenvoudig te produceren zijn. Ze zijn 
duurzaam

, gem
akkelijk te besturen en gedragen 

zich uitstekend op zee. Ze vorm
en dan ook de 

basis van de Duitse onderzeecam
pagne tegen 

de G
eallieerde bevoorrading in de Atlantische 

O
ceaan. Ze zullen een zware tol eisen onder de 

konvooien en vele « cracks » die dienen op dit 
elitewapen zullen aan boord m

ooie jachtpartijen 
beleven. Slechts 180 VIIC’s overleven de oorlog en 
68 van hen worden tot zinken gebracht. Som

m
ige 

overleven echter, worden herbewapend en dienen 
in andere m

arines, zoals de U-471 en U-766 die, in 
Frankrijk, de M

illé en Laubie worden.

KENM
ERKEN 

Totale lengte 
: 67,10 / 67,20 m

Breedte 
: 6,20 m

G
em

iddelde waterverplaatsing: 769 t aan het 
oppervlak, 871 t onder water, m

axim
aal 1070 t

Diepgang 
: 4,74 / 4,80 m

Aandrijving 
: Diesel aan het oppervlak 

en elektrisch onderwater, op twee aandrijfassen
Verm

ogen vaartuig 
: 3200 PK aan het 

oppervlak, 750 onder water 
G

em
iddelde snelheid 

: 7,6 knopen onder water; 
17,7 knopen aan het oppervlak
M

axim
ale diepte onder water: ongeveer 220 m

 
(250 m

 m
axim

aal)
Autonom

ie 
: 8500 m

ijl tegen 10 
knopen aan het oppervlak; 80 m

ijl tegen 4 knopen 
onder water
Bewapening 

: 5 x TLB van 53,3 cm
 

(14 torpedo’s aan boord of 26 tot 39 m
ijnen). 

O
orspronkelijk 1 x 8,8 cm

; 1 x 2 cm
 LD (tijdens de 

oorlog – kanon van 8,8 cm
 verwijderd: 2, 4, zelf 

8 x 2 cm
 LD; 1 x 3,7 cm

 LD, naargelang van de 
verschillende varianten)
Bem

anning 
: 44 tot 52 officieren, 

onderofficieren en bem
anningsleden.

N
L

Los U-Boote o Unterseeboote de tipo VIIC 
son los sum

ergibles alem
anes que m

ás abundaron 
y los m

ás célebres de la Segunda G
uerra M

undial. 
Resultado de una larga serie (707 unidades 
en total botados a partir de 1936 incluyendo 
los VIIA a F), 663 de ellos se construyeron de 
1938 hasta finales de 1944. Fueron som

etidos 
a diversos cam

bios durante el conflicto, siendo 
los 

m
ás 

excepcionales 
la 

supresión 
de 

la 
pieza de 8,8 cm

 de la proa y la m
odificación 

de la form
a de la tim

onera para integrar en ella 
un 

arm
am

ento 
antiaéreo 

m
ás 

vanguardista, 
diferentes antenas de detección o el Schnorchel 
(VIIC/41). Construidos por G

erm
ania W

erft en Kiel, 
Blohm

 y Voss en Ham
burgo, y Kriegsm

arinewerft 
en W

ilhelm
shaven entre otros, los VIIC eran 

relativam
ente poco costosos ya que su realización 

era 
sencilla. 

Eran 
resistentes, 

m
anejables 

y 
presentaban un excelente com

portam
iento en el 

m
ar. La cam

paña subm
arina alem

ana se basó 
esencialm

ente en ellos contra el avituallam
iento 

de los aliados en el Atlántico. Causaron m
uchas 

bajas en los convoyes y m
uchos de los «Ases» 

con los que contaba este ejército de élite llenarán 
su cuadro de caza a bordo de estos barcos. Sólo 
180 VIIC sobrevivieron a la guerra. Entre ellos, 68 
fueron hundidos. Algunos, supervivientes, fueron 
rearm

ados en otras m
arinas, com

o los U-471 y 
U-766 que, en Francia, se convirtieron en M

illé y 
Laubie.

CARACTERÍSTICAS  
Eslora total 

: 67,10 / 67,20 m
M

anga 
: 6,20 m

Desplazam
iento m

edio : 769 t en superficie, 871 t 
en inm

ersión, 1.070 t com
o m

áxim
o

Calado 
: 4,74 / 4,80 m

Propulsión 
: Diesel en superficie y 

eléctrica en inm
ersión, sobre dos líneas de árbol

Potencia m
áquina 

: 3.200 CV en superficie, 
750 en inm

ersión
Velocidad m

edia 
: 7,6 nudos en inm

ersión; 
17,7 nudos en superficie
Profundidad m

áxim
a de inm

ersión: 
aproxim

adam
ente 220 m

 (250 m
 com

o m
áxim

o)
Autonom

ía 
: 8.500 m

illas a 10 nudos 
en superficie; 80 m

illas a 4 nudos en inm
ersión  

Arm
am

ento 
: 5 x TLT de 53,3 cm

 
(14 torpedos em

barcados o de 26 a 39 m
inas). 

Inicialm
ente 1 x 8,8 cm

; 1 x 2 cm
 AA (durante el 

conflicto – pieza de 8,8 cm
 desem

barcada: 2, 4, 
incluso 8 x 2 cm

 AA; 1 x 3,7 cm
 AA, según las 

diferentes variantes encontradas)
Tripulación 

: de 44 a 52 oficiales, 
oficiales-m

arineros y hom
bres de tripulación.

E

Die 
U-Boote 

oder 
Unterseeboote 

vom
 Typ VIIC sind die weitverbreitetsten und 

berühm
testen 

Unterseeboote 
des 

Zweiten 
W

eltkriegs. 
Hervorgegangen 

aus 
einer 

weitgefächerten Serie (m
it insgesam

t 707 ab 
1936 gebauten Einheiten, welche die VIIA bis 
F um

fassen).  663 von ihnen werden von 1938 
bis Ende 1944 gebaut. Sie werden während des 
Kriegs verschiedenen Änderungen unterzogen, 
von denen die bedeutendsten die Aufgabe des 
8.8 cm

 Buggeschützes und der Um
bau des Turm

s 
sind, um

 eine effizientere Flugabwehrbewaffnung, 
verschiedene 

O
rtungsantennen 

oder 
den 

Schnorchel (VIIC/41) zu integrieren. Die VIIC, die 
u.a. von der G

erm
ania W

erft in Kiel, von Blohm
 und 

Voss in Ham
burg und von der Kriegsm

arinewerft 
in W

ilhelm
shaven gebaut werden, sind relativ 

billig, weil sie leicht herzustellen sind. Sie sind 
ausdauernd, leicht m

anövrierbar und haben ein 
ausgezeichnetes Seeverhalten. Auf ihnen ruhte 
die Hauptlast der deutschen U-Boot-Kam

pagne 
gegen die Nachschubzufuhr der Alliierten im

 
Atlantik. Sie erhuben einen schweren Zoll in 
den G

eleitzügen, und viele der „Asse“, die diese 
Elitearm

ee 
zählte, 

erzielten 
ihr 

Jagdergebnis 
an ihrem

 Bord. Nur 180 VIIC überstehen den 
Krieg, von denen 68 sabotiert werden. Einige der 
unversehrten U-Boote werden in anderen Flotten 
neubestückt wie das U-471 und U-766, die in 
Frankreich in M

illé und Laubie um
benannt werden.

TECHNISCHE DATEN 
G

esam
tlänge 

: 67,10 / 67,20 m
Breite 

: 6,20 m
Durchschnittliche Verdrängung: 769 t über 
W

asser, 871 t unter W
asser, m

axim
al 1070 t 

Tiefgang 
: 4,74 / 4,80 m

Antrieb 
: Dieselm

otor über 
W

asser und Elektrom
otor unter W

asser, auf zwei 
Transm

issionen
M

aschinenleistung 
: 3200 PS über W

asser, 
750 unter W

asser 
Durchschnittsgeschwindigkeit: 7,6 kn unter 
W

asser; 17,7 kn über W
asser 

M
axim

ale Tauchtiefe: ca. 220 m
 (m

axim
al 250 m

)
Autonom

ie 
: 8500 se m

it 10 kn über 
W

asser; 80 se m
it 4 kn unter W

asser
Bewaffnung 

: 5 x 53,3 cm
 

Torpedolancierrohre (14 verladene Torpedos 
oder 26 bis 39 M

inen). Ursprünglich 1 x 8,8 
cm

 ; 1 x 2 cm
 Flak (im

 Laufe des Kriegs 8,8 cm
 

Deckgeschütz: 2, 4, sogar 8 x 2 cm
 Flak; 1 x 

3.7 cm
 Flak, entsprechend den verschiedenen 

angetroffenen Varianten)
Besatzung 

: 44 bis 52 O
ffiziere, 

M
arineoffiziere und Besatzungsm

itglieder.

D


